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ОСНОВНЫЕ lЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование параметра З начение параметра 
Номинальное напряжение питания =24В,1�В,50,60Гц 

Диапазон выдержек времени 0,1-99,9 с 

Реле по выполняемым функциям Одноком андное с выдержкой при отключении 
питания 

• Нужное подчеркнуть 

Диапазон рабочих температур ......... ... ................ от минус 20"С до плюс 55° С; 
Количество и род контактов ............. ... .. 2 переключающих; 
Коммутационная износостойкость ............... ................................. ......... 1,6· 106 циклов. 

2 ГАРАНlИИ ИЗГОТОВИlЕЛЯ 
Гарантийный срок эксплуатаци� 2,5 года в пределах гарантийного срока хранения со 

дня ввода реле в эксплуатацию. 
Гарантийный срок хранения 3,5 года с даты изготовления реле. 

3 СВИДЕlЕЛЬСlВО О ПРИЕМJqёё 
Реле времени ВЛ-179УХЛ4 проверено по программе прием о<даточных испытаний и 

признано годным к эксплуатации. 
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Без предъявления данной этикетки и при нарушении контрольной наклейки претензии 
к качеству изделия не принимаются. 


